
サカエ-フリーワゴン（高さ調整タイプ）-裏　No.2040

⑮引出し 

⑮引出し 

⑭レール 

※引出しは下段から 
　取付けて下さい。 

⑨十字穴付六角ボルト 
　（M6×12L） 

⑫十字穴付六角ボルト 
　（M6×20L） ⑪取手ブラケット（右） 

切り込み部 

⑩取手 

支柱（キャスター付） 

棚板 

マット（Ｂ山マット） 

パンチングパネル 

ナベ小ネジ（M8×8L） 
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部　品　明　細 

●オプションパンチングパネルの取付方法 ●高さ調整方法（高さ調整タイプ） 
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qwert

qwert

※天棚は、　　（皿型）・　　（フラット型）のどちらでも取付けできます。 
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枕木の上に、支柱を2本並べます。 
支柱の金具に棚板を上からはめ込む様に取り付けナベ小ネジt

で仮止めして下さい。 
※ストッパー付キャスターは対角になる様に取り付けて下さい。 
※パンチングパネル付商品は棚板と同時に取り付けます。 

z

zと同じ手順で反対側の支柱を取付けて下さい。 
また、ワゴンの最上部に取手を取付けて下さい。 

x

qと同じ手順で反対側の 
支柱を取付けます。 

x

支柱にレール受を取付けて下さい。この時、レール受の取付け 
向きに注意して下さい。 

c

最後にレール受のレールを引き、タッピンネジで引出しを取付け 
て本締めして下さい。 

b

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

⑧レール受 

爪 

⑭レール 

水平な場所でワゴンを起こし、ひずみの矯正をしてからネジを強 
く締め付けて下さい。 
最後に最上段の棚板にマットを置いて下さい。 

x

水平な場所でワゴンを起こし、背板を取付けて下さい。 
ひずみの矯正をしてから、全てのネジを本締めして下さい。 
その後、レール受にレールを取付けて下さい。 

v

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。 
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせくだ
さい。 

※棚板の向き（　　又は　　）および中棚の位置はあらかじめ決
めておいて下さい。 

枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床へ
の傷つきを軽減します。 
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。 

（　　　　　　　） 

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。 
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせくだ
さい。 

 
枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床へ
の傷つきを軽減します。 
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。 

■ひずみなく製品を組み立てるために 
●組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。 

●完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正
をしてから、ボルトを強く締めつけます。 

組み立てるまえに 

組み立てかた 

枕木 

①支柱 
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②天板 

⑬背板 

⑤六角穴付 
　ボタンボルト 
　（M6×12L） 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

⑥平座金 
　（M6用） 

⑰六角棒レンチ ③中棚 

④底棚 

⑦セレイト付 
　フランジナット 

⑦セレイト付 
　フランジナット 

⑧レール受 

⑨十字穴付 
　六角ボルト 
　（M6×12L） 

⑧レール受 

⑨十字穴付 
　六角ボルト 
　（M6×12L） 

ワゴン短手側の棚板取付用ナベ小ネジ4本を
はずし、棚板と一緒にオプションパンチングパ
ネルをナベ小ねじで、はずれない様しっかり
取り付けて下さい。 

高さを変更する場合は、ワゴンを逆さにして、六角ボルト８ヶ所をゆるめて調整し、再度
はずれない様にしっかりと締め直して下さい。 

〈棚板3段タイプ〉 〈棚板2段タイプ〉 

※各種（ボルト・ナット）等の数量は、余る機種があります。 

キャスターの取付けは、 バネ座金をはめ込み付属の 
スパナで締め付けます。 
※ストッパー付キャスターは対角に取付けます。 

引出しの取付けは、レールの溝に引出しの切起こし 
部分を差込み、トラス小ネジで締め付けます。 

（
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⑤ 

⑧スパナ 

②棚板 

②棚板 

①支柱 
④キャスター 
　ストッパー無 

③キャスター 
　ストッパー付 

枕木 

⑨ 

⑨ 

⑦ 

⑩ ⑩ 

②棚板 

⑦ 

⑨ 

⑥アジャスター 

⑯タッピンネジ 

溝 

⑭レール 

引出しの取付けは、レールの溝に 
引出しの切起こし部分を合わせて 
から差し込んで下さい。取付け時、 
レールの奥から合わせて下さい。 
その後、タッピンネジで締め付け 
て下さい。 

【レールの取付け方法】 

【取付け方法】 

1. 縦長の穴にレールを奥まで押し
込んで下さい。 

2. レールの爪が横長の穴にはまり
込むまで落とし込んで下さい。 

［A視］ 

A
2 1

手前 奥 

手前 

奥 切起こし 

①支柱 

ポイント 取手はキャスター（ストッパー付）
のある側に取付けて下さい。取
手ブラケット（左）に取手の切り

込み部を差し込み、
ボルトで締め付けて
下さい。 

キャスター 
（ストッパー無し） 
キャスター 
（ストッパー無し） 

キャスター 
（ストッパー無し） 

キャスター 
（ストッパー付） 
キャスター 
（ストッパー付） 

キャスター 
（ストッパー付） 

⑦セレイト付 
　フランジナット 
⑦セレイト付 
　フランジナット 

⑪取手 
　ブラケット（左） 
⑪取手 
　ブラケット（左） 

切り欠きがある方が 
正面側になるように 
して下さい。 

上 

裏 
下 

①支柱 

正面 

【取付け方法】 

切り欠きがある方が 
正面側になるように 
して下さい。 

上 

裏 

下 

①支柱 

正面 

⑤ 注）棚板短手方向は1ヵ所止め 

⑤ 注）棚板長手方向は2ヵ所止め 

枕木 

① ストッパー付 
　 キャスター 

① ストッパー無 
　 キャスター 

① ストッパー無 
　 キャスター 

① ストッパー付 
　 キャスター 

② 棚板 

④ パンチングパネル付商品 

⑤ 注）棚板短手方向は1ヵ所止め 

⑤ 注）棚板長手方向は1ヵ所止め 

枕木 

① ストッパー付 
　 キャスター 

① ストッパー無 
　 キャスター 

① ストッパー無 
　 キャスター 

① ストッパー付 
　 キャスター 

② 棚板 

③ マット 

スライド脚を支柱と板ナット 
の間にはさみ込む 
スライド脚を支柱と板ナット 
の間にはさみ込む 
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C部詳細 
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h
目印 

オプション 
パンチングパネル 
 

ナベ小ネジ 

※h寸法が決まればスライド脚4
本を並べてhの位置に目印を
入れておき支柱に差し込むと
楽に高さを合わせる事ができ
ます 


